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Setu p- p rog ra m met 

Anvand setup-programmet (F10) for att gora foljande: 

■ Andra fabriksinstallningar. 

■ Ange systemets datum och klockslag. 

■ Stalla in, se, andra eller verifiera systemets konfiguration 
sasom installningar for processor, grafik, minne, ljud, lagring, 
kommunikation och inmatningsenheter. 

■ Andra startordningen mellan startbara enheter som harddiskar, 
diskettenheter, optiska enheter eller USB-flashmedia-enheter. 

■ Aktivera eller avaktivera Snabb-POST (Power-On Self Test) som 
ar snabbare an Full Boot, men som inte kor alia diagnostiska tester. 

■ Ange Asset Tag (asset-tagg; inventarienummer), det inventarienummer 
datorn fatt i foretaget. 

■ Stalla in ett ansvarig (supervisor) -losenord for att kunna anvanda 
setup-programmet och dess installningar som beskrivs i detta 
avsnitt. 

■ Lasa inbyggda I/O-funktioner sasom seriell/parallell port, 
USB-port, ljud eller inbyggt natverkskort sa att de inte kan 
anvandas utan att forst lasas upp. 

■ Aktivera aller avaktivera Master Boot Record-skydd (MBR). 

■ Aktivera eller avaktivera start fran lostagbara enheter. 

■ Aktivera eller avaktivera skrivmojlighet till legacy-diskett 
(i den man detta stods av maskinvaran). 
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Anvdnda setup-programmet 

For att kunna starta setup-programmet maste du starta eller starta 
om datorn. Gor pa foljande satt for att starta setup-programmet: 

1. Starta eller starta om datorn. Om du ar i Microsoft Windows, 
klickar du pa Start > Stang av > Starta om datorn. 

2. Nar datorn ar pa, haller du ned F10 tills du oppnar 
setup-programmet. 

Om du inte trycker pa F 10 vid ratt tillfalle, maste du starta om datorn 
och halla ned F 1 0 igen for att oppna programmet. 

3. Setup-programmets fonster ar uppdelat i menyrubriker och 
aktiviteter. 

Atta menyrubriker visas i setup-programmets fonster: 

□ System Information (Systeminformation) 

□ Standard CMOS Features (Standardfunktioner i CMOS) 

□ Advanced BIOS Features (Avancerade BlOS-funktioner) 

□ Advanced Chipset Features (Avancerade Chipset-funktioner) 

□ Integrated Peripherals (Inbyggd kringutrustning) 

□ Power Management Setup (Installning av stromsparfunktioner) 

□ PnP/PCI Configurations (PnP/PCI-konfigurationer) 

□ PC Health Status (Datorns halsotillstand) 
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Fem aktivitetsalternativ visas i setup-programmets fonster: 

□ Load Optimized Defaults (Ladda optimerade standardvarden) 

□ Set Supervisor Password (Ange ansvariglosenord) 

□ Set User Password (Ange anvandarlosenord) 

□ Save & Exit Setup (Spara & Avsluta konfiguration) 

□ Exit Without Saving (Avsluta utan att spara) 

Valj lamplig rubrik med piltangenterna och tryck sedan pa Retur. 
Anvand piltangenterna (upp och ner) for att valj a onskad funktion 
och tryck sedan pa Enter (Retur). Tryck pa Esc for att aterga till 
foregaende fonster. 

4. For att tillampa och spara andringarna trycker du pa F 1 0 eller 
valjer Save & Exit Setup (Spara & Avsluta konfiguration) 
i setup-programmets fonster och trycker pa Retur. 

Om du gjorde andringar som du inte vill aktivera valjer du Exit 
Without Saving (Avsluta utan att spara) och trycker pa Retur. 

ASE UPP! Stdng INTE AV datorn medan andringarna du gjort med setup- 
programmet sparas i ROM, eftersom detta kan forstora innehallet i CMOS. 
Ndr du har avslutat setup-programmet kan du pa ett sdkert sdtt stanga 
av datorn. 



Konfigureringshandbok 



www.hp.com 



3 



Setup-programmet 



Setup-programmet 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



System Information 
(Systeminformation) 



Bildskdrmar 



Standardfunktioner Date (mm:dd:yy) 
i CMOS (Datum (mm:dd:aa)) 



Product Name (Produktnamn) 
Processor Type (Processortyp) 
Cache Size (Cache-storlek) 
Memory Size (Minnesstorlek) 
System ROM (System-ROM) 
Integrated MAC (Inbyggd MAC) 
UUID 

System Serial # (Systemets serienr.) 
Asset Tag (Asset-tagg (inventarienr.)) 

Har kan du ange datum for systemet. 



Time (hh:mm:ss) 
(Tid (hh:mm:ss)) 

PATA IDE Channel 0 
Master (PATA IDE-kanal 

0 Master) 

PATA IDE Channel 0 
Slave (PATA IDE-kanal 0 
Slav) 

SATA IDE Channel 1 
Master (SATA IDE-kanal 

1 Master) 

SATA IDE Channel 2 
Master (SATA IDE-kanal 

2 Master) 



Har kan du ange klockslag for systemet. 

For varje alternativ kan du: 

• aktivera/avaktivera autodetektion 
av HDD-storlek och -huvud 

• ange IDE till: 

• Ingen 

• Auto 

• Manuell 

• ange atkomstldge till: 

• CHS 

• LBA 

• Star 

• Auto 



Enhet A 

Floppy 3 Mode Support 
(Stod for diskett-3-ldge) 



Har kan du stdlla in Enhet A som 
Avaktiverad eller Automatisk. 

Avaktiverar/stdller in diskettenhetsstod 
till enhet A. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Standardfunktioner 
i CMOS 
(fortsattning) 



Avancerade 
BlOS-funktioner 



Halt On (Stanna vid) 



Hdr har du mojlighet att stdlla in: 

• Alia fel 

• Inga fel 

• Alia utom tangentbord 

• Alia utom diskett 

• Alia utom diskett/tangentbord 



POST Delay 
(POST-fordrojning) 

Removable Device Boot 
Priority (Startordning for 
lostagbar enhet) 



Hdr kan du ange en POST-fordrojning. 

Gor att du kan ange startordning for perifera 
enheter (till exempel en FDD, en LSI 20 eller 
en Zip-enhet) sd att datorn startas frdn den 
enhet ddr operativsystem forst pdtrdffas. 



Hard Disk Boot Priority 
(Startordning for 
hdrddisk) 



CD-ROM Boot Priority 
(Startordning for 
CD-ROM-spelare) 



Gor att du kan ange startordning for perifera 
hdrddiskar (till exempel USB HDD-lagring, 
USB2 DriveKey eller USB-flashmedia). Den 
forsta enheten i ordningen kommer att ha 
hogst prioritet i startordningen och kallas 
enhet C (om minst en enhet dr ansluten). 

Gor att du kan ange startordning for 
perifera CD-ROM-en heter (inklusive USB 
ODD) sd att datorn startas frdn den enhet 
ddr operativsystem forst pdtrdffas. 



Network Boot Priority 
(Startordning for ndtverk) 



MBR Security 
(MBR-skydd) 



Gor att du kan ange startordning for 
ndtverksenheter (inklusive UP NIC-kort) 
sd att datorn startas frdn den enhet ddr 
operativsystem forst pdtrdffas. 

Aktiverar/ avaktiverar VIRUS-varningsfunktionen 
for IDE-sektorskydd vid start av hdrddisk. 

Ndr den hdr funktionen dr aktiverad och ndgon 
forsoker skriva in data i det hdr omrddet, 
svarar BIOS med ett varningsmeddelande 
pd skdrmen och en larmsignal. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Avancerade 

BlOS-funktioner 

(fortsattning) 



Quick Power On Self 
Test (Snabb-POST) 



First Boot Device 
(Forsta startenheten) 

Second Boot Device 
(Andra startenheten) 

Third Boot Device 
(Tredje startenheten) 

Fourth Boot Device 
(Fjdrde startenheten) 



Aktiverar/avaktiverar mojligheten att hoppa 
over vissa systemtester vid start av datorn. 

Aktiveras den hdr funktionen kan systemet 
startas snabbare. 

Hdr har du mojlighet att ange vilka enheter 
som ska starta forst, som nummertvd, nummer 
tre och nummer fyra. 

Det dr inte sdkert att enhetsbokstdver 
enligt MS-DOS dven kommer att gdlla 
om andra typer av operativsystem 
startas. 





Boot Up NumLock Status 
(Starta upp NumLock- 
status) 


Hdr kan du ange standardstatusen for 
NumLock till Pd eller Av. 




APIC Function 
(APIC-funktion) 


Aktiverar/avaktiverar stodet for APIC. 




MPS Version Control for 
OS (MPS-versionskontroll 
for OS) 


Hdr kan du ange MPS-versionen for OS. 




HDD S.M.A.R.T. 
Capability (HDD 
S.M.A.R.T.-funktion) 


Aktiverar/ avaktiverar S.M.A.R.T. -funktionen 
pd hdrddisken. 




BIOS Write Protection 
(BlOS-skrivskydd) 


Aktiverar/ avaktiverar BlOS-skrivskyddet. 


Avancerade 
Chipset-funktioner 


Internal Video Mode 
(Internt bildldge) 


Aktiverar/vdljer internt bildldge. 




AGP Aperture Size 
(AGP-maskhdlens storlek) 


Hdr kan du ange AGP-maskhdlens storlek. 




UMA Frame Buffer Size 
(UMA-rambuffertstorlek) 


Hdr kan du ange UMA-rambuffertstorleken. 



(j?*^ Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 


Alternativ 


Beskrivning 


Avancerade 

Chipset-funktioner 

(fortsattning) 


Video Display Devices 
(Bildskdrmsenheter) 


Hdr kan du vdlja bildskdrmsenheter. 


Auto Detect PCI Clk 
(Autodetektera PCI Clk) 


Aktiverar/avaktiverar PCI Clk-autodetektion. 




Spread Spectrum 
(Bandspridning) 


Aktiverar/ avaktiverar bandspridning. 


Integrated 
Peripherals 
(Inbyggd 
kringutrustning) 


South OnChip IDE 
Device (South OnChip 
IDE-enhet) 


Hdr kan du aktivera/avaktivera IDE-enheter. 


South OnChip PCI 
Device (South OnChip 
PCI-enhet) 


Hdr kan du: 

• aktivera/avaktivera Onboard AC97 
Audio (Inbyggt AC97-ljud) 



• vdlj: 

• SATA Disabled (SATA avaktiverad) 

• IDE Controller (non-RAID) (IDE-styrenhet 
(icke-RAID)) 

• RAID Controller (RAID-styrenhet) 

• aktivera/avaktivera: 



• Inbyggt LAN 

• Inbyggt LAN-start-ROM 



Init Display First 
(Initiera bildskdrm forst) 


Hdr kan du vdlja den primdra VGA-kdllan. 


Surroundview 
(Surroundvy) 


Hdr kan du aktivera/avaktivera Surroundview 
(Sorroundvy), men endast om PCI-E GFX- 
tilldggskortet dr ATI. 


OnChip USB Controller 
(OnChip USB-styrenhet) 


Aktiverar/ avaktiverar USB-styrenheten. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 


Alternativ 


Beskrivning 


Integrated 

Peripherals 

(Inbyggd 

kringutrustning) 

(tortsattning) 


Front Panel USB 
Port (USB-port 
pa frontpanelen) 


Ottaa kdyttoon etupaneelin USB-portit tai 
poistaa ne kdytostd. 


Onboard FDC 
Controller (Inbyggd 
FDGstyrenhet) 


Aktiverar/avaktiverar inbyggd 
FDC-styrenhet. 




Onboard Serial Port 
(Inbyggd serieport) 


Hdr kan du avaktivera eller vdlja installing 
for den inbyggda serieporten. 




Onboard Parallel Port 
(Inbyggd parallellport) 


Hdr kan du avaktivera eller vdlja instdllning 
for den inbyggda parallellporten. 




Parallel Port Mode 
(Parallellportslage) 


Hdr kan du vdlja parallellportslage. 




ECP Mode Use DMA 
(ECP-ldge anvand DMA) 


Om parallellportsldget dr satt till ECP eller 
ECP+EPP, kan du sdtta ECP Mode Use DMA 
till 1 eller 3. 


Power 

Management 
Setup (Installing av 
stromsparfunktioner) 


ACPI Function 
(ACPI-funktion) 


Aktiverar/ avaktiverar ACPI-funktioner. 


ACPI suspend lype 
(ACPI-avstangningstyp) 


Har kan du ange typ tor ACPI-avstangnmg. 




a ft a /~* n i 

Atter AC Power Loss 
(Efter strom avbrott) 


Har kan du valja: 

• Senaste Idget 

• Lyser 

• Av 




PowerOn by PCI Card 
(Start av PCI-kort) 


Aktiverar/ avaktiverar PCI-kortets 
startfunktion. 




AMD Cool'n'Quiet 
(AMD sval och tyst) 


Hdr kan du sdtta AMD Cool'n'Quiet till auto 
eller avaktivera funktionen. 




RTC Alarm Resume 
(Ny start av RTC-larm) 


Aktiverar/avaktiverar ny start av RTC-larm. 



(j?*^ Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Power 

Management 
Setup (Installing av 
stromsparfunktioner) 
(fortsattning) 



Datum (i mdnad) 



Resume Time (hh:mm:ss) 
(Ny start av klockslag 
(hh:mm:ss)) 



Om RTC Alarm Resume (Ny start av RTC-larm) 
dr aktiverad, kan du vdlja vilken dag i mdnaden 
som RTC-larmet ska aterupptas. 

Om RTC Alarm Resume (Ny start av 
RTC-larm) dr aktiverad, kan du vdlja vilket 
klockslag som RTC-larmet ska starta igen. 



PnP/PCI 

Configuration (PnP/ 
PCI-konfiguration) 



Reset Configurations 
Data (Aterstdlla 
konfigurationsdata) 



Resources Controlled By 
(Resurser kontrollerade av) 



Aktiverar/avaktiverar automatisk 
konfiguration. 

Standardinstdllningen dr avaktiverad. Vdlj 
Aktiverad for att aterstdlla Extended System 
Configuration Data (ESCD) ndr du avslutar 
konfigurationen, om du har installerat en ny 
tilldggsenhet och systemkonfigurationen har 
fororsakat en sddan allvarlig konflikt att inte 
OS kan starta s. 

Har kan du vdlja om resurser kontrolleras 
automatiskt eller manuellt. 

BIOS kan konfigurera alia start- och 
Plug&Play-kompatibla enheter automatiskt. 
Om du vdljer Auto kan du inte vdlja IRQ 
DMA- eller minnesbaserade adressfdlt, 
eftersom BIOS automatiskt tilldelar dessa. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



PnP/PCI 

Configuration (PnP/ 

PCI-konfiguration) 

(fortsattning) 



IRQ Resource 
(IRQ-resurs) 

• IRQ-3 assigned to 
(IRQ-3 tilldelad till) 

• IRQ-4 assigned to 
(IRQ-4 tilldelad till) 

• IRQ-5 assigned to 
(IRQ-5 tilldelad till) 

• IRQ-7 assigned to 
(IRQ-7 tilldelad till) 

• IRQ-1 0 assigned to 
(IRQ-10 tilldelad till) 

• IRQ-1 1 assigned to 
(IRQ-1 1 tilldelad till) 

• IRQ-1 2 assigned to 
(IRQ-1 2 tilldelad till) 

• IRQ-1 4 assigned to 
(IRQ-1 4 tilldelad till) 

• IRQ-1 5 assigned to 
(IRQ-1 5 tilldelad till) 

PCI/VGA-Palette Snoop 
(-palettsnokning) 



Ndr resurser kontrolleras manuellt kan 
du tilldela varje system avbrott en typ, 
beroende pd typ av enhet som anvdnder 
avbrottsfunktionen. 

Legacy-ISA for enheter som dr kompatibla 
med den ursprungliga PC AT-busspecifikationen, 
PCI/ISA PnP for enheter som dr kompatibla 
med Plug&Play-standarden om de dr 
avsedda for PCI- eller ISA-busstruktur. 



Aktiverar/ avaktiverar 
PCI/VGA-palettsnokning. 



Assign IRQ for VGA 
(Tilldela IRQ for VGA) 

Assign IRQ for USB 
(Tilldela IRQ for USB) 



Aktiverar/avaktiverar funktion for tilldelning 
av IRQ for VGA. 

Aktiverar/avaktiverar funktion for tilldelning 
av IRQ for USB. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvandas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (Fortsattning) 



Rubrik 


Alternativ 


Beskrivning 


Datorns 
hdlsotillstand 


System Information 
(Systeminformation) 


Rdknar upp: 

• CPU Temperature (CPU-tern peratur) 

• System Temperature (Systemtem peratur) 

• CPU Fan Speed (CPU-fldkthastighet) 

• System Fan Speed (Systemets 
fldkthastighet) 


1 1 r\ L' 1 

Load Optimized 
Defaults (Ladda 
optimerade stan- 
dardinstallningar) 




S> •• LL 1 1 °L A" II 1 £" L' 

Gor att du kan aterstalla kontigurationen 
till fabriksvdrdena. 


Set Supervisor 
Password (Ange 
ansvariglosenord) 




Hdr kan du ange ett losenord for kontroll 
av atkomst till setup-programmet. 


Set User Password 
(Ange anvdndarlo- 
senord) 




Hdr kan du ange ett losenord for kontroll 
av atkomst till datorn. 


Save & Exit Setup 
(Spara & Avsluta 
konfiguration) 




Hdr kan du spara aktuella instdllningar 
och avsluta setup-programmet. 


Exit Without 
Saving (Avsluta 
utan att spara) 




Hdr kan du avsluta setup-programmet 
utan att spara dndringarna. 


Vilka av setup-programmets funktioner som kan 


anvdndas beror pa systemets maskinvara. 
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Aterstdlla konfigurationen 

For att aterstalla konfigurationsinstallningarna i setup-programmet 
maste du forst sakerhetskopiera installningarna innan en aterstallning 
behovs. 

CMOS Spara/Ladda-program ROMPaq fmns pa adressen 
http://www.hp.com under support och drivrutiner for HP Business 
Desktop (stationar arbetsdator) dx5150. Ladda ner ROMPaq-filerna 
till en mapp pa en flyttbar lagringsenhet. Det rekommenderas att du 
sparar alia modifierade datorkonfigurationsinstallningar pa en diskett, 
en USB-fiash-mediaenhet eller en diskettiiknande enhet (en lagringsenhet 
som stallts in for att efterlikna en diskettenhet) och sparar disketten 
eller enheten for eventuell framtida anvandning. 

Sakerhetskopiera CMOS 

1 . Kontrollera att datorn som ska sakerhetskopieras ar paslagen. 
Anslut den flyttbara lagringsenheten till datorn. 

2. I Windows, klicka pa Start > Kor, skriv in CMD och klicka 
pa OK for att oppna ett DOS-kommandofonster. 

3. Skriv in iV:\folder\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT (dar N ar 
enhetsbokstaven for den flyttbara lagringsenheten) for att spara 
CMOS-installningen pa den flyttbara lagringsenheten. 

Aterskapa CMOS-installningen 

1 . Kontrollera att maldatorn ar paslagen. Anslut den flyttbara 
lagringsenheten till maldatorn. 

2. I Windows, klicka pa Start > Kor, skriv in CMD och klicka 
pa OK for att oppna ett DOS-kommandofonster. 

3. Skriv in N:\folder\BIOS.exe LOAD:ABC001.DAT (dar N ar 
enhetsbokstaven for den flyttbara lagringsenheten) for att ladda 
den egna CMOS-installningen till maldatorn. 
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